
Instructions concernant le dosi-tube 
détecteur de monoxyde de carbone 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE: 
Lisez attentivement ce mode d'emploi. 

PRÉCAUTIONS: Vous pouvez être blessé et vous pouvez endommager le produit 
si vous ne respectez pas les précautions suivantes. 

1. Tenez le dosi-tube éloigné des yeux lorsque vous en casser les extrémités. 
2. Ne touchez pas à mains nues un tube cassé, les morceaux de verre brisé et le réactif. 
3. Laissez des tubes hors de Lumière du soleil Directe.  La lumière du soleil décolore le discolouration du tube. 

NOTES: Pour préserver les performances et la fiabilité des résultats de mesure, 
observez ce qui suit. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F). 
2. Utilisez ce tube avec une humidité relative comprise entre 0 et 90%. 
3. Le fonctionnement de ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau 

INTERFERENCES ci-dessous. 
4. La durée et les conditions de stockage du tube sont indiquées sur l'emballage du tube. 

 
APPLICATION DU TUBE: Utilisez ce tube pour détecter le monoxyde de carbone présent dans l'air d'une 

pièce ou d'une zone industrielle et encore pour déterminer les conditions atmosphériques. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: (Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses 

produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.) 
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Plage de mesure 1,04 – 2000 ppm 

Temps d'échantillonnage 0,5 – 48 heures 

Limite de détection 2 ppm (10 heures ) 

Variation de couleur Jaune pâle → Marron 

Principe de la réaction CO+Na2Pd(SO3)2 → Pd+CO2+SO2+Na2SO3 

Coefficient de variation: 10% (entre 50 et 1000 ppm･hr) 

** Durée de stockage: Reportez-vous à la date de péremption imprimée sur l'emballage. 
** Stockez les tubes dans un endroit sombre et frais. 

CORRECTION DE TEMPÉRATURE, D'HUMIDITÉ ET DE PRESSION: 
Température: Aucune correction n'est requise.  
Humidité:  Aucune correction n'est requise. 
Pression:  Aucune correction n'est requise. 
 

MÉTHODE DE MESURE: 
1. Casser la pointe du tube à la igne de rupture aprés avoir insérer l'autre bout dans le porte dosi-tube n°710. 

2. Enlever la pointe casser du porte tube, insérer le dosi-tube complètement dans le porte dosi-tube. Noter l'heure 
de début d'une mesure sur une étiquette adhésive incluse dans chaque boite de dosi-tube puis coller l'étiquette 
sur le tube.  

3. Pour effectuer des échantillonnages individuels, fixer le porte tube incluant le dosi-tube sur le col d'une chemise 
ou le placer au niveau d'un point de mesure au milieu du lieu de travail pour effectuer une surveillance de 
l'atmosphère. Lorsque la mesure est terminé, inscrire l'heure d'arrêt sur l'étiquette du tube.  

4. Calculer la concentration de gaz grace à la formule suivante : 

Concentration moyenne = 
lecture du dosi-tube (ppm/h) 

durée d'échantillonnage (h) 

5. Afin d'éviter que le porte tube fixé sur le col d'une chemise tombe durant le port, passer une cordelette à travers 
le trou du support de tube. 

INTERFERENCES: 
Substance Concentration Interférence Changement de couleur 

Chlore  Non Aucune coloration 

Dioxyde d'azote ≧5 ppm － Aucune coloration 

Sulfure d'hydrogène  ＋ Marron rougeâtre 

Ce tableau des gaz susceptibles d'Interférences exprime l'Interférence d'un gaz présent simultanément dans la 
plage de concentration, qui est équivalente à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut démontrer 
un résultat positif dû à d'autres substances qui ne sont pas mentionnées dans le tableau. Si de plus amples 
informations sont nécessaires, prenez contact avec nous ou avec notre distributeur le plus proche. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES ET RISQUES: 
Valeur limite de seuil – Moyenne pondérée de temps selon ACGIH (2014): 25 ppm 

MISE AU REBUT:  
Le réactif que contient le tube n'est pas toxique. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait été utilisé ou non, 
respectez la réglementation nationale et locale. 

GARANTIE:  
N'hésitez pas à consulter Gastec ou ses distributeurs si vous avez des questions sur la détection des gaz et la 
qualité des tubes. 
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Instructions concernant le dosi-tube 
détecteur de monoxyde de carbone 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE: 
Lisez attentivement ce mode d'emploi. 

PRÉCAUTIONS: Vous pouvez être blessé et vous pouvez endommager le produit 
si vous ne respectez pas les précautions suivantes. 

1. Tenez le dosi-tube éloigné des yeux lorsque vous en casser les extrémités. 
2. Ne touchez pas à mains nues un tube cassé, les morceaux de verre brisé et le réactif. 
3. Laissez des tubes hors de Lumière du soleil Directe.  La lumière du soleil décolore le discolouration du tube. 
  

NOTES: Pour préserver les performances et la fiabilité des résultats de mesure, 
observez ce qui suit. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F). 
2. Utilisez ce tube avec une humidité relative comprise entre 20 et 90%. 
3. Le fonctionnement de ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau 

INTERFERENCES ci-dessous. 
4. La durée et les conditions de stockage du tube sont indiquées sur l'emballage du tube. 

 
APPLICATION DU TUBE: Utilisez ce tube pour détecter le monoxyde de carbone présent dans l'air d'une 

pièce ou d'une zone industrielle et encore pour déterminer les conditions atmosphériques. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: (Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses 

produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.) 
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Plage de mesure 0,4 – 400 ppm 

Temps d'échantillonnage 0,5 – 24 heures 

Limite de détection 0,2 ppm (24 heures ) 

Variation de couleur Jaune pâle → Marron 

Principe de la réaction CO+Na2Pd(SO3)2 → Pd+CO2+SO2+Na2SO3 

Coefficient de variation: 10% (entre 10 et 200 ppm･hr) 

** Durée de stockage: Reportez-vous à la date de péremption imprimée sur l'emballage. 
** Stockez les tubes à 10°C (50°F) ou moins, dans un réfrigérateur. 

CORRECTION DE TEMPÉRATURE, D'HUMIDITÉ ET DE PRESSION: 
Température: Aucune correction n'est requise.  
Humidité:  Aucune correction n'est requise. 
Pression:  Aucune correction n'est requise. 

 

MÉTHODE DE MESURE: 
1. Casser la pointe du tube à la igne de rupture aprés avoir insérer l'autre bout dans le porte dosi-tube n°710. 

2. Enlever la pointe casser du porte tube, insérer le dosi-tube complètement dans le porte dosi-tube. Noter l'heure 
de début d'une mesure sur une étiquette adhésive incluse dans chaque boite de dosi-tube puis coller l'étiquette 
sur le tube.  

3. Pour effectuer des échantillonnages individuels, fixer le porte tube incluant le dosi-tube sur le col d'une chemise 
ou le placer au niveau d'un point de mesure au milieu du lieu de travail pour effectuer une surveillance de 
l'atmosphère. Lorsque la mesure est terminé, inscrire l'heure d'arrêt sur l'étiquette du tube.  

4. Calculer la concentration de gaz grace à la formule suivante : 

Concentration moyenne = 
lecture du dosi-tube (ppm/h) 

durée d'échantillonnage (h) 

 
5. Afin d'éviter que le porte tube fixé sur le col d'une chemise tombe durant le port, passer une cordelette à travers 

le trou du support de tube. 

INTERFERENCES: 

Substance Concentration Interférence Changement de couleur 

Oxydes d'azote ≦ 1/10 Non Aucune coloration 

Dioxyde de soufre ≦ 1/1 Non Aucune coloration 

Dioxyde d'azote ≦ 1/20 Non Marron 

Ce tableau des gaz susceptibles d'Interférences exprime l'Interférence d'un gaz présent simultanément dans la 
plage de concentration, qui est équivalente à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut démontrer 
un résultat positif dû à d'autres substances qui ne sont pas mentionnées dans le tableau. Si de plus amples 
informations sont nécessaires, prenez contact avec nous ou avec notre distributeur le plus proche. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES ET RISQUES  
Valeur limite de seuil – Moyenne pondérée de temps selon ACGIH (2014): 25 ppm 

MISE AU REBUT:  
Le réactif que contient le tube n'est pas toxique. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait été utilisé ou non, 
respectez la réglementation nationale et locale. 

GARANTIE: N'hésitez pas à consulter Gastec ou ses distributeurs si vous avez des questions sur la détection 
des gaz et la qualité des tub 
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Instructions concernant  
le dosi-tube passif pour dioxyde de 
carbone 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.   

 ATTENTION : L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les 
précautions suivantes ne sont pas respectées. 

1. Tenez le dosi-tube passif hors des yeux lorsque vous le cassez.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  
3. Maintenez les tubes à l'abri de la lumière du soleil, celle-ci atténue la décoloration du tube. 

REMARQUE : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests, respectez ce qui suit : 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °C).  
2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Veuillez vous reporter au tableau « 

INTERFÉRENCES » ci-après.  
4. La durée et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube. 
 

APPLICATION DU TUBE :  
Utilisez ce tube pour détecter le dioxyde de carbone présent dans l'air ou dans des zones 
industrielles et afin de déterminer la condition atmosphérique environnementale. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

 

  
 

Ce tube mesure la concentration de gaz TWA (moyenne pondérée en fonction du temps) 
en utilisant la diffusion naturelle du gaz cible sans pompe d'échantillonnage de gaz.  

Plage de mesure 0,02-12 % 
Heures d'échantillonnage 0,5 à 10 heures 
Variation de couleur Rouge clair → Jaune 
Principe de réaction CO2 + 2KOH→K2CO3 + H20 

Coefficient de variation : 10 % (entre 0,2 et 6,0 %h) 

** Durée de conservation : reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube. 
**Conservez les tubes dans un endroit sombre et frais. 
 

CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Corrigez la température en utilisant le tableau ci-dessous : 

Température °C 
(°F) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
(32) (41) (50) (59) (68) (77) (86) (95) (104) 

Facteur correctif 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,95 0,9 
Humidité :  Aucune correction n'est requise.  
Pression :  Aucune correction n'est requise. 

PROCÉDURE DE MESURE : 

 
1. Cassez un dosi-tube au niveau de la ligne de rupture du tube avec le support de dosi-tube passif n° 

710 en option.  
2. Placez le dosi-tube fermement dans le support de tube de manière à ce que l'extrémité cassée soit 

cachée dans l'extrémité du support de tube. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur une 
étiquette numérotée détachable fournie avec chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le dosi-
tube dans le support.  

3. Attachez le support du tube au vêtement (par exemple un col de chemise) pour un échantillonnage 
personnel ou placez le dosi-tube sur le lieu de travail là où la mesure est requise. Lorsque 
l'échantillonnage est terminé, enregistrez l'heure de fin de mesure sur l'étiquette du dosi-tube. 

4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 30 minutes à 10 
heures. 
Calculez le temps d’échantillonnage réel et la concentration moyenne de gaz peut être obtenue en 
utilisant la formule suivante :  

 Concentration moyenne = Lecture sur le dosi-tube (%･heure) 
Temps échantillonné (heures) 

5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, il est conseillé 
de porter le support de tube sur un cordon en enfilant ce dernier dans le petit trou du support. 

 
INTERFÉRENCES : 

Substance Concentration Interférence Gaz d'interférence 
uniquement 

Ammoniac ≦500 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 500 ppm 
Chlorure d'hydrogène ≦300 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 300 ppm 
Chlore ≦10 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 5 ppm 
Cyanure d'hydrogène ≦50 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 30 ppm 
Dioxyde de soufre ≦15 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 15 ppm 
Dioxyde d'azote ≦10 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 10 ppm 
Sulfure d'hydrogène ≦50 ppm Non Aucune décoloration jusqu'à 30 ppm 

Ce tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent 
simultanément dans la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du 
gaz cible. 

N° 2D 

Couche détectrice Ligne de rupture 



En conséquence, le test peut démontrer un résultat positif dû à d'autres substances non 
mentionnées dans le tableau. 
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des 
représentants de Gastec. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES : 
Valeur limite de seuil - Moyenne pondérée en fonction du temps par l'ACGIH (2014) : 5000 ppm  
Valeur limite de seuil - Limite d'exposition à court terme par l'ACGIH (2014) : 30000 ppm 

MISE AU REBUT : 
Ce dosi-tube ne contient aucune substance toxique. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé ou 
non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la 
détection des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant le dosi-tube 
détecteur d'ammoniac 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE: 
Lisez attentivement ce mode d'emploi. 

PRÉCAUTIONS: Vous pouvez être blessé et vous pouvez endommager le produit 
si vous ne respectez pas les précautions suivantes. 

1. Tenez le dosi-tube éloigné des yeux lorsque vous en casser les extrémités. 
2. Ne touchez pas à mains nues un tube cassé, les morceaux de verre brisé et le réactif. 
3. Laissez des tubes hors de Lumière du soleil Directe.  La lumière du soleil décolore le discolouration du tube. 
  

NOTES: Pour préserver les performances et la fiabilité des résultats de mesure, 
observez ce qui suit. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F). 
2. Utilisez ce tube avec une humidité relative comprise entre 25 et 90%. 
3. Le fonctionnement de ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau 

INTERFERENCES ci-dessous. 
4. La durée et les conditions de stockage du tube sont indiquées sur l'emballage du tube. 

APPLICATION DU TUBE: Utilisez ce tube pour détecter l’ammoniac présent dans l'air d'une pièce ou d'une 
zone industrielle et encore pour déterminer les conditions atmosphériques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: (Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses 
produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.) 
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Plage de mesure 2,5 – 1000 ppm  

Temps d'échantillonnage 0,5 – 10 heures 

Limite de détection 0,5 ppm (10 heures ) 

Variation de couleur Violet→ Jaune 

Principe de la réaction 3NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 

Coefficient de variation: 10% (entre 25 et 500 ppm･hr) 

** Durée de stockage: Reportez-vous à la date de péremption imprimée sur l'emballage. 
** Stockez les tubes dans un endroit sombre et frais. 

CORRECTION DE TEMPÉRATURE, D'HUMIDITÉ ET DE PRESSION: 
Température: Pour effectuer une correction de température, reportez-vous au tableau qui suit: 

Température C (F) 0(32) 5(41) 10(50) 15(59) 20(68) 25(77) 30(86) 35(95) 40(104) 

Facteur correctif 1,34 1,25 1,15 1,08 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8 

Humidité:  Aucune correction n'est requise. 
Pression:  Aucune correction n'est requise. 

 

 

 

MÉTHODE DE MESURE: 
1. Casser la pointe du tube à la igne de rupture aprés avoir insérer l'autre bout dans le porte dosi-tube n°710. 

2. Enlever la pointe casser du porte tube, insérer le dosi-tube complètement dans le porte dosi-tube. Noter l'heure 
de début d'une mesure sur une étiquette adhésive incluse dans chaque boite de dosi-tube puis coller l'étiquette 
sur le tube.  

3. Pour effectuer des échantillonnages individuels, fixer le porte tube incluant le dosi-tube sur le col d'une chemise 
ou le placer au niveau d'un point de mesure au milieu du lieu de travail pour effectuer une surveillance de 
l'atmosphère. Lorsque la mesure est terminé, inscrire l'heure d'arrêt sur l'étiquette du tube.  

4. Calculer la concentration de gaz grace à la formule suivante : 

Concentration moyenne = 
lecture du dosi-tube (ppm/h) 

durée d'échantillonnage (h) 

5. Afin d'éviter que le porte tube fixé sur le col d'une chemise tombe durant le port, passer une cordelette à travers 
le trou du support de tube. 

INTERFERENCES: 

Substance Interférence Changement de couleur 

Amines, Hydrazine ＋ Jaune 

Amines aromatiques Non Aucune coloration 

Ce tableau des gaz susceptibles d'Interférences exprime l'Interférence d'un gaz présent simultanément dans la 
plage de concentration, qui est équivalente à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut démontrer un 
résultat positif dû à d'autres substances qui ne sont pas mentionnées dans le tableau. Si de plus amples 
informations sont nécessaires, prenez contact avec nous ou avec notre distributeur le plus proche. 

APPLICATION À D'AUTRES SUBSTANCES: 
Le tube 3D peut également être utilisé pour les substances mentionnées ci-dessous: 

Substance Facteur correctif Temps d'échantillonnage Plage de mesure 

Diméthylamine 0,75 

0,5 à 10 heures 

1,9 – 750 ppm 

N, N-Diméthyléthylamine 1,6 4 – 1600 ppm 

Triéthylamine 2,1 5,3 – 2100 ppm 

Hydrazine 0,65 1,6 – 650 ppm 

FACTEUR CORRECTIF: Les tubes détecteurs sont conçus au premier chef pour mesurer des gaz donnés. 
Toutefois, il est possible de mesurer des substances ayant des propriétés chimiques similaires et d'appliquer 
ensuite un facteur correctif ou un coefficient fourni par un tableau. Vous pouvez donc employer le facteur 
correctif/coefficient de plage de mesure comme référence. Pour obtenir un facteur plus précis, consultez le 
distributeur Gastec. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES ET RISQUES  
Valeur limite de seuil – Moyenne pondérée de temps selon ACGIH (2014): 25ppm 
Valeur limite de seuil – Limite d'exposition de courte durée selon ACGIH (2014): 35 ppm 

MISE AU REBUT:  Le réactif que contient le tube n'est pas toxique. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait 
été utilisé ou non, respectez la réglementation nationale et locale. 

GARANTIE:  N'hésitez pas à consulter Gastec ou ses distributeurs si vous avez des questions sur la détection 
des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant  
le Dosi-tube passif pour dioxyde de soufre 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.   

 ATTENTION : L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les 
consignes ne sont pas respectées. 

1. Tenez le dosi-tube passif à l’écart des yeux lorsque vous le cassez.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  

REMARQUE : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).  
2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau « INTERFÉRENCES 

».  
4. La durée et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube. 
 

 UTILISATIONDU TUBE :  
Utilisez ce tube pour détecter le dioxyde de soufre dans l’air ou dans les zones 
industrielles ainsi que dans les conditions atmosphériques environnementales. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

 

  
 

Ce tube mesure la concentration de gaz TWA (moyenne pondérée en fonction du temps) 
en utilisant la diffusion naturelle du gaz cible sans pompe d'échantillonnage de gaz 

Plage de mesure 0,2 - 100pprn 
Heures d'échantillonnage 1 à 10 heures 
Limite de détection 0,1 ppm (10 heures) 
Variation de couleur Vert → Jaune 

Principe de réaction 
SO2+BaCl2+H2O→BaSO3+2HCI 

HCI + Base → Chlorure 
Coefficient de variation : 10% (pendant 2 à 30 ppm･hr) 

5% (pendant 30 à 100 ppm･hr) 

**Durée de conservation : Reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube. 
**Conservez les tubes dans un endroit sombre et frais. 
 

CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Aucune correction n’est nécessaire. 
Humidité :  Aucune correction n’est nécessaire.  
Pression :  Aucune correction n’est nécessaire. 

PROCÉDURE DE MESURE : 

 
1. Cassez un dosi-tube au niveau de la ligne de rupture du tube avec le support de dosi-tube passif n° 

710 en option.  
2. Placez le dosi-tube fermement dans le support de tube de manière à ce que l'extrémité cassée soit 

cachée dans l'extrémité du support de tube. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur une 
étiquette numérotée détachable fournie avec chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le dosi-
tube dans le support.  

3. Attachez le support du tube au vêtement (par exemple un col de chemise) pour un échantillonnage 
personnel ou placez le dosi-tube sur le lieu de travail là où la mesure est requise. Lorsque 
l'échantillonnage est terminé, enregistrez l'heure de fin de mesure sur l'étiquette du dosi-tube.  

4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 1 à 10 heures. 
Calculez le temps d’échantillonnage réel et la concentration moyenne de gaz en utilisant la formule 
suivante : 

 Concentration moyenne = 
Lecture du dosi-tube (ppm · heure) 

Temps réel d'échantillonnage 
(heures) 

5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, il est conseillé 
de porter le support de tube sur un cordon en enfilant ce dernier dans le petit trou du support. 

 
INTERFÉRENCES : 

Substance Interférence Gaz d'interférence 
uniquement 

Dioxyde d'azote - Aucune décoloration 
Sulfure d'hydrogène + Aucune décoloration 

Le tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent 
simultanément dans la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du 
gaz cible.  
En conséquence, le test peut être affecté à cause d'autres substances non mentionnées 
dans le tableau.  
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des 
représentants de Gastec. 
 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES : 
Valeur limite de seuil - Limite d'exposition à court terme par l'ACGIH (2014) : 0,25 ppm 

MISE AU REBUT : 
Ce Dosi-tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé ou 
non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la 
détection des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant le dosi-tube 
détecteur de dioxyde de soufre 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE: 
Lisez attentivement ce mode d'emploi. 

PRÉCAUTIONS: Vous pouvez être blessé et vous pouvez endommager le produit 
si vous ne respectez pas les précautions suivantes. 

1. Tenez le dosi-tube éloigné des yeux lorsque vous en casser les extrémités. 
2. Ne touchez pas à mains nues un tube cassé, les morceaux de verre brisé et le réactif. 
3. Laissez des tubes hors de Lumière du soleil Directe.  La lumière du soleil décolore le discolouration du tube. 
  

NOTES: Pour préserver les performances et la fiabilité des résultats de mesure, 
observez ce qui suit. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F). 
2. Utilisez ce tube avec une humidité relative comprise entre 0 et 90%. 
3. Le fonctionnement de ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau 

INTERFERENCES ci-dessous. 
4. La durée et les conditions de stockage du tube sont indiquées sur l'emballage du tube. 

APPLICATION DU TUBE: Utilisez ce tube pour détecter le dioxyde de soufre présent dans l'air d'une pièce 
ou d'une zone industrielle et encore pour déterminer les conditions atmosphériques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: (Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses 
produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.) 
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Couche détectrice 

 
Plage de mesure 10 – 600 ppm  

Temps d'échantillonnage 1 – 5 heures 

Limite de détection 1 ppm (5 heures ) 

Variation de couleur Violet bleuâtre → Blanc 

Principe de la réaction SO2 + l2 + H2O → 2Hl + H2SO4 

Coefficient de variation: 10% (entre 50 et 600 ppm･hr) 

** Durée de stockage: Reportez-vous à la date de péremption imprimée sur l'emballage. 
** Stockez les tubes dans un endroit sombre et frais. 

CORRECTION DE TEMPÉRATURE, D'HUMIDITÉ ET DE PRESSION: 
Température: Pour effectuer une correction de température, reportez-vous au tableau qui suit: 

Température C (F) 0(32) 5(41) 10(50) 15(59) 20(68) 25(77) 30(86) 35(95) 40(104) 

Facteur correctif 1,5 1,35 1,2 1,1 1,0 0,98 0,95 0,93 0,9 

Humidité:  Aucune correction n'est requise. 
Pression:  Aucune correction n'est requise. 

 

 

 

MÉTHODE DE MESURE: 
1. Casser la pointe du tube à la igne de rupture aprés avoir insérer l'autre bout dans le porte dosi-tube n°710. 

2. Enlever la pointe casser du porte tube, insérer le dosi-tube complètement dans le porte dosi-tube. Noter l'heure 
de début d'une mesure sur une étiquette adhésive incluse dans chaque boite de dosi-tube puis coller l'étiquette 
sur le tube.  

3. Pour effectuer des échantillonnages individuels, fixer le porte tube incluant le dosi-tube sur le col d'une chemise 
ou le placer au niveau d'un point de mesure au milieu du lieu de travail pour effectuer une surveillance de 
l'atmosphère. Lorsque la mesure est terminé, inscrire l'heure d'arrêt sur l'étiquette du tube.  

4. Calculer la concentration de gaz grace à la formule suivante : 

Concentration moyenne = 
lecture du dosi-tube (ppm/h) 

durée d'échantillonnage (h) 

5. Afin d'éviter que le porte tube fixé sur le col d'une chemise tombe durant le port, passer une cordelette à travers 
le trou du support de tube. 

INTERFERENCES: 

Substance Interférence Changement de couleur 

Dioxyde d'azote － Aucune coloration 

Sulfure d'hydrogène ＋ Blanc(Marron autour démarcation de tache) 

Ce tableau des gaz susceptibles d'Interférences exprime l'Interférence d'un gaz présent simultanément dans la 
plage de concentration, qui est équivalente à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut démontrer un 
résultat positif dû à d'autres substances qui ne sont pas mentionnées dans le tableau. Si de plus amples 
informations sont nécessaires, prenez contact avec nous ou avec notre distributeur le plus proche. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES ET RISQUES  
Valeur limite de seuil – Limite d'exposition de courte durée selon ACGIH (2014): 0,25 ppm 

MISE AU REBUT:  Le réactif que contient le tube n'est pas toxique. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait 
été utilisé ou non, respectez la réglementation nationale et locale. 

GARANTIE:  N'hésitez pas à consulter Gastec ou ses distributeurs si vous avez des questions sur la détection 
des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant  
le Dosi-tube passif pour dioxyde d'azote 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.   

 ATTENTION : Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, vous 
risquez de vous blesser et d'endommager le produit. 

1. Tenez le dosi-tube passif éloigné des yeux lorsque vous le cassez.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  
3. Maintenez les tubes à l'abri de la lumière du soleil, celle-ci atténue la décoloration du tube. 

REMARQUES : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests, respectez ce qui suit. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).  
2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Veuillez vous reporter au tableau « 

INTERFÉRENCES » ci-après.  
4. La durée  et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube. 
 

UTILISATION DU TUBE :  
Utilisez ce tube pour détecter le dioxyde d'azote présent dans l'air ou dans des zones 
industrielles et afin de déterminer la condition atmosphérique environnementale. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

  
 

Plage de mesure 0,1 - 30 ppm 
Heures d'échantillonnage 1 à 10 heures 
Limite de détection 0,05 ppm (10 heures) 
Variation de couleur Blanc → Jaune 
Principe de réaction NO 2 + o-Tolidine→Produit jaune 

Coefficient de variation : 10 % (entre 1 et 30 ppm･hr),  

** Durée de conservation : reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube.  
**Conservezles tubes dans le réfrigérateur pour les maintenir à 10 °C (50 °F) ou moins. 

 
CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Corrigez la température en utilisant le tableau ci-dessous : 

Température °C (°F) 0 (32) 5 (41) 10 (50) 15 (59) 20 (68) 25 (77) 30 (86) 35 (95) 40 (104) 
Facteur correctif 1,15 1,08 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8 

Humidité :  Aucune correction n'est nécessaire.  
Pression :  Aucune correction n'est nécessaire. 
 
 
 
 

PROCÉDURE DE MESURE : 

 
1. Cassez un dosi-tube au niveau de la ligne de rupture du tube avec le support de dosi-tube passif n° 710 en 

option.  
2. Placez le dosi-tube fermement dans le support de tube de manière à ce que l'extrémité cassée soit cachée 

depuis l'extrémité du support de tube. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur une étiquette 
numérotée détachable fournie avec chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le dosi-tube dans le 
support.  

3. Attachez le support du tube au vêtement (par exemple un col de chemise) pour un échantillonnage personnel 
ou placez le dosi-tube sur le lieu de travail là où la mesure est requise. Lorsque l'échantillonnage est terminé, 
enregistrez l'heure de fin de mesure sur l'étiquette du dosi-tube.  

4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 1 à 10 heures. Calculez 
le temps d'échantillonnage réel et la concentration moyenne de gaz en utilisant la formule suivante : 

Concentration moyenne = 

Lecture sur le dosi-tube (ppm･
hour) 

Temps d'échantillonnage actuel 
(heures) 

5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, il est conseillé de 
porter le support de tube sur un cordon en enfilant ce dernier dans le petit trou du support.  

6. Si nécessaire, multipliez la lecture des valeurs par le facteur de correction de température. 
 
INTERFÉRENCES : 

Substance Interférence Change de couleur par 
elle-même pour devenir 

Brome + Jaune 
Chlore + Jaune 
Ammoniac Non Aucune décoloration 
Monoxyde de carbone Non Aucune décoloration 
Oxyde nitrique Non Aucune décoloration 
Dioxyde de soufre Non Aucune décoloration 
Gaz et vapeurs organiques Non Aucune décoloration 

Le tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent simultanément dans 
la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut 
démontrer un résultat positif dû à d'autres substances non mentionnées dans le tableau. Pour plus 
d'informations, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des représentants de Gastec. 

 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES :  

Valeur limite de seuil - Moyenne pondérée en fonction du temps par l'ACGIH (2015) : 0,2 ppm  
 
MISE AU REBUT :  

Le réactif du tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé 
ou non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la 
détection des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant  
le Dosi-tube passif pour acide acétique 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.   

 ATTENTION : L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les 
consignes ne sont pas respectées. 

1. Tenez le dosi-tube passif éloigné des yeux lorsque vous le cassez.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  
3. Le temps d'échantillonnage correspond au temps nécessaire pour que l'échantillon d'air passe à travers le tube.  

Maintenez les tubes éloignés de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil estompe la décoloration du tube. 

REMARQUE : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). 
2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau « INTERFÉRENCES 

».  
4. La durée  et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube. 
 

UTILISATION DU TUBE :  
Utilisez ce tube pour détecter l'acide acétique présent dans l'air ou dans des zones 
industrielles et afin de déterminer la condition atmosphérique environnementale. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

  
 

Plage de mesure 0,5 - 100 ppm 
Heures d'échantillonnage 1 à 10 heures 
Limite de détection 0,2 ppm (10 heures) 
Variation de couleur Violet → Jaune 
Principe de réaction CH3CO2H + NaOH→CH3CO2Na 

Coefficient de variation : 5 % (pour 5 à 20 ppm･hr), 10% (pour 20 à 100 ppm ・hr)  

** Durée de conservation : reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube. 
** Conservez les tubes dans un endroit sombre et frais 

 
CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Pour corriger la température et l’humidité, appliquez le tableau ci-dessous : 
Pour corriger la température avec le tableau ci-dessous : 
 

Température °C (°F) 0 (32) 10 (50) 20 (68) 30 (86) 40 (104) 
Facteur correctif 1,4 1,2 1,0 0,7 0,5 

Humidité :  Aucune correction n’est nécessaire.  
Pression :  Aucune correction n’est nécessaire. 
PROCÉDURE DE MESURE : 
1. Cassez le tube au niveau de la course du tube avec le support de dosi-tube passif n° 710 Gastec.  

2. Placez fermement le dosi-tube dans le support de tube à l'intérieur du support de manière à ce que l'extrémité 
cassée soit cachée depuis l'extrémité du support. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur 
l'étiquette numérotée détachable dans chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le tube. 

3. Pour un échantillonnage personnel, placez le support du dosi-tube sur le col de chemise du personnel ou lieu 
de travail là où la mesure est requise. Lorsque l'échantillonnage est terminé, enregistrez l'heure sur l'étiquette 
du tube. 

4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 1 à 10 heures. Un délai 
d'échantillonnage de 4 à 10 heures est recommandé. Calculez le temps d’échantillonnage réel et la 
concentration moyenne de gaz peut être obtenue en utilisant la formule suivante :  

Concentration moyenne = 
Lecture sur le dosi-tube (ppm･heure) 

Temps d'échantillonnage actuel (heure) 
5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, soutenez le support de 

tube avec un cordon en enfilant ce dernier dans le petit trou du support de tube : 
 
INTERFÉRENCES : 

Substance Interférence Change de couleur par 
elle-même  pour devenir 

Chlorure d’hydrogène, Acide nitrique Plus erreur jaune 
Chlore, Dioxyde d'azote Plus erreur jaune 

Cyanure d'hydrogène, Dioxyde de 
soufre 

Plus erreur jaune 

Ce tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent simultanément dans 
la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du gaz. En conséquence, le test peut 
démontrer un résultat positif dû à d'autres substances non mentionnées dans le tableau. Pour obtenir des 
informations plus détaillées, veuillez prendre contact avec nous ou nos distributeurs locaux. 

 
APPLICATION POUR D'AUTRES SUBSTANCES :  

Le tube 81D peut également être utilisé pour les autres substances suivantes : 

Substance Facteur correctif Temps de semoule Plage de mesure 
Anhydride acétique 0,6 1 à 10 heures 0,3 – 60 ppm 

Acide formique 1,1 1 à 10 heures 0,55 - 110 ppm 
 

FACTEUR CORRECTIF :  
Les tubes détecteurs sont principalement conçus pour mesurer des gaz spécifiques. Mais il est également 
possible de mesurer d'autres substances ayant des propriétés chimiques similaires à l'aide d'un facteur ou 
graphique correctif. Par conséquent, veuillez utiliser les plages de mesure du facteur/graphique correctif 
comme référence. Pour des informations plus précises, veuillez contacter votre distributeur Gastec.  

 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES :  

Valeur limite de seuil - Moyenne pondérée en fonction du temps par l'ACGIH (2006) : 10 ppm (7 - 8 heures)  
Valeur limite de seuil - Limite d'exposition à court terme par l'ACGIH (2006) : 15 ppm (15 minutes.) 

 
MISE AU REBUT :  

Le réactif du tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait été utilisé 
ou non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la 
détection des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant  
le Dosi-Tube passif pour formaldéhyde 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.   

 ATTENTION : L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les 
consignes ne sont pas respectées 

1. Tenez le dosi-tube passif loin des yeux lorsque vous le cassez.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  
3. Maintenez les tubes à l'abri de la lumière du soleil, celle-ci atténue la décoloration du tube. 

REMARQUES : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests. 

1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). 
2. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
3. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Reportez-vous au tableau « INTERFÉRENCES 

». 
4. La durée  et les conditions de conservation du dosi-tube passif figurent sur l'emballage du tube. 
 

UTILISATION DU TUBE :  
Utilisez ce tube pour détecter le formaldéhyde présent dans l'air ou dans des zones 
industrielles et afin de déterminer la condition atmosphérique environnementale. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

  
 

Ce tube mesure la concentration de gaz TWA (moyenne pondérée en fonction du temps) en 
utilisant la diffusion naturelle du gaz cible sans pompe d'échantillonnage de gaz. 
Plage de mesure 0,1 - 20 ppm 
Heures d'échantillonnage 1 à 10 heures 
Limite de détection 0,05 ppm (10 heures) 
Variation de couleur Jaune → Brun rougeâtre 

Principe de réaction 
3HCHO + (NH2OH)3H3PO4→H3PO4 

H3PO4 + base→Phosphate 
Coefficient de variation : 10 % (entre 1 et 20 ppm･hr) 

** Durée de conversation : reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube.  
**Conservezles tubes dans le réfrigérateur pour les maintenir à 10 °C (50 °F) ou moins. 

 
CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Aucune correction n'est requise. 
Humidité :  Aucune correction n’est nécessaire.  
Pression :  Aucune correction n’est nécessaire. 
 
 
 

PROCÉDURE DE MESURE : 

 
1. Cassez un dosi-tube au niveau de la ligne de rupture du tube avec le support de dosi-tube passif n° 710 en 

option.  
2. Placez le dosi-tube fermement dans le support de tube de manière à ce que l'extrémité cassée soit cachée 

depuis l'extrémité du support de tube. Enregistrez l'heure de démarrage de la mesure sur une étiquette 
numérotée détachable fournie avec chaque boîte de tubes puis placez l'étiquette sur le dosi-tube dans le 
support.  

3. Attachez le support du tube au vêtement (par exemple un col de chemise) pour un échantillonnage personnel 
ou placez le dosi-tube sur le lieu de travail là où la mesure est requise. Lorsque l'échantillonnage est terminé, 
enregistrez l'heure de fin de mesure sur l'étiquette du dosi-tube. 

4. Une concentration moyenne de gaz peut être obtenue à partir d'un échantillonnage de 1 à 10 heures.  
Calculez le temps d’échantillonnage réel, et la concentration moyenne de gaz peut être obtenue en utilisant la 
formule suivante : 

Concentration moyenne = 
Lecture sur le dosi-tube (ppm･heure) 

Temps d'échantillonnage actuel (heures) 
5. Pour éviter que le support de tube ne tombe du col de chemise au cours de l'opération, il est conseillé de 

porter le support de tube sur un cordon en enfilant ce dernier dans le petit trou du support.  
 
INTERFÉRENCES : 

Substance Interférence Gaz d'interférence uniquement 
Aldéhydes, cétones, gaz acides + Brun rougeâtre 

Le tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent simultanément dans 
la plage de concentration de gaz qui équivaut à la concentration du gaz cible.  
En conséquence, le test peut être affecté à cause d'autres substances non mentionnées dans le tableau. 
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des représentants de Gastec. 

 
APPLICATION POUR D'AUTRES SUBSTANCES :  

Le dosi-tube passif Gastec N° 91 D peut également être utilisé pour les substances suivantes avec chacun des 
facteurs de correction : 

Substance Facteur correctif Temps 
d'échantillonnage 

Plage de mesure 

Acétaldéhyde 1,0 

1 à 10 heures 

0,1 - 20 ppm 
Furfural 3,0 0,3 – 60 ppm 
Méthyle éthyle 
cétone 

1,25 0,125 - 25 ppm 

 
FACTEUR CORRECTIF :  

Les tubes détecteurs sont principalement conçus pour mesurer des gaz spécifiques. Mais il est également 
possible de mesurer d'autres substances ayant des propriétés chimiques similaires à l'aide d'un facteur ou 
graphique correctif. Par conséquent, veuillez utiliser les plages de mesure du facteur/graphique correctif 
comme référence. Pour un facteur plus précis, veuillez prendre contact avec nous ou avec l'un des 
représentants de Gastec  

 

N° 91D 

Couche détectrice Ligne de rupture 



PROPRIÉTÉS DANGEREUSES :  
Valeur limite de seuil - Moyenne pondérée en fonction du temps par l'ACGIH (2014) : 0,3 
ppm  
Explosivité : de 7 à 73 % 

 
MISE AU REBUT :  

Ce dosi-tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé ou 
non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la 
détection des gaz et la qualité des tubes. 
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Instructions concernant  
le Tube détecteur d'acétaldéhyde 

 
POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE : 
 Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le manuel d'instructions de votre pompe d'échantillonnage de gaz 
Gastec.   

 AVERTISSEMENT :  
1. Utilisez uniquement des tubes détecteurs Gastec dans une pompe Gastec.  
2. Ne mélangez pas ou n'utilisez pas des pièces ou des composants non fournis par Gastec dans les tubes 

détecteurs et systèmes de pompe Gastec.  
3. L'utilisation de pièces ou composants non fabriqués par Gastec dans les tubes détecteurs ou systèmes de 

pompe Gastec, l'utilisation d'un tube détecteur non fabriqué par Gastec avec une pompe Gastec ou encore 
l'utilisation d'un tube détecteur Gastec avec une pompe non fabriquée par Gastec peut endommager votre tube 
détecteur et votre système de pompe ou provoquer des blessures graves voire la mort de l'utilisateur final. Cela 
annulera également toutes les garanties ainsi que les garanties concernant la performance et la fiabilité des 

données.  

 ATTENTION : Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, vous 
risquez de vous blesser et d'endommager le produit. 

1. Tenez le tube éloigné des yeux lorsque vous en cassez les extrémités.  
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.  
3. Le temps d'échantillonnage correspond au temps nécessaire pour que l'échantillon d'air passe à travers le 

tube.  
Le tube doit être positionné dans la zone d'échantillonnage désirée pendant toute la durée de l'échantillonnage 
ou jusqu'à ce que le témoin de fin de débit indique la fin de l'échantillonnage.  

REMARQUE : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des 
tests, respectez ce qui suit. 

1. Utilisez la pompe d'échantillonnage de gaz Gastec associée à des tubes détecteurs Gastec uniquement aux 
fins spécifiées dans le manuel d'instructions du tube détecteur.  

2. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).  
3. Utilisez ce tube lorsque l'humidité relative est comprise entre 0 et 90 %.  
4. Ce tube peut être altéré par des gaz présents simultanément. Veuillez vous reporter au tableau « 

INTERFÉRENCES » ci-après.  
5. La durée  et les conditions de conservation du tube figurent sur l'emballage du tube. 
 
UTILISATION DU TUBE :  

Utilisez ce tube pour détecter l'acétaldéhyde présent dans l'air ou dans des zones 
industrielles et afin de déterminer la condition atmosphérique environnementale. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les 
caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.) 

 

  
 

Plage de mesure 5 – 10 ppm 10 – 300 ppm 300 – 750 ppm 
Nombre de courses de la 
pompe 

4 2 1 

Facteur correctif de course 0,5 1 2,5 
Temps d'échantillonnage 1,5 minute par course de pompe 

Limite de détection 2 ppm (n=4) 
Variation de couleur Jaune → Rouge 
Principe de réaction 3CH3CHO + (NH2OH)3H3PO4→H3PO4 

H3PO4 + Base→Phosphate 

 
Coefficient de variation : 10% (de 10 à 100 ppm), 5% (de 100 à 300 ppm)  

**Durée de conservation : reportez-vous à la date de péremption figurant sur 
l'emballage du tube.  

**Conservez les tubes dans le réfrigérateur à une température de 10 °C (50 °F) ou 
moins . 

CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE, DE L'HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION : 
Température : Aucune correction n'est requise 

 Humidité :    Aucune correction n'est requise.  
Pression :    Afin de corriger la pression, utilisez la formule suivante. 

Lecture sur le tube (ppm) X 1 013 (hPa) 
  Pression atmosphérique (hPa) 

PROCÉDURE DE MESURE : 
1. Pour détecter une fuite de la pompe, introduisez dans la pompe un tube détecteur neuf scellé.  
Suivez les instructions fournies avec le manuel de fonctionnement de la pompe.  
2. Cassez les extrémités d'un tube détecteur neuf en utilisant le dispositif prévu à cet effet dans la pompe : 
3. Insérez le tube dans l’orifice de la pompe avec la flèche     sur le tube en direction de la pompe.  
4. Assurez-vous que la poignée de la pompe est enfoncée. Alignez le repère du corps de la pompe et celui de la 

poignée.  
5. Tirez la poignée à fond vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se verrouille à une course de pompe (100 mL). 

Attendez 1,5 minute et assurez-vous que l'échantillonnage est terminé. Répétez la procédure 
d'échantillonnage précédente une fois de plus.  

6. Pour des mesures inférieures à 10 ppm, répétez la procédure d'échantillonnage ci-dessus deux fois jusqu'à ce 
que la tache atteigne le premier repère d'étalonnage. Pour les mesures de plus de 300 ppm, préparez un 
nouveau tube et effectuez une course de pompe. 

7. Veuillez lire le niveau de concentration au niveau de la jonction où le réactif coloré rencontre le réactif non 
coloré. 

8. Si nécessaire, multipliez les lectures par les facteurs correctifs des courses de pompe et par la pression 
atmosphérique. 

INTERFÉRENCES : 

Substance Concentration Interférence Gaz d'interférence 
uniquement 

Ammoniac  - Aucune décoloration 
Acroléine ≧3/5 + Rouge 
Acétone ≧2 fois + Rouge 
Méthyle éthyle cétone ≧6 fois + Rouge 
MIBK ≧10 fois + Rouge 
Ce tableau des gaz susceptibles d'interférer exprime l'interférence de chaque gaz présent 
simultanément dans la plage de concentration qui équivaut à la concentration du gaz. En 
conséquence, le test peut indiquer un résultat positif dû à d'autres substances non 
mentionnées dans le tableau. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez prendre 
contact avec nous ou nos distributeurs locaux 

APPLICATION POUR D'AUTRES SUBSTANCES : 
Le tube 92 peut également être utilisé pour les autres substances suivantes : 

Diacetyl Conc. (ppm) 
 Lecture sur le tube 92 (n=3) 

N° 92 

Couche détectrice 



ÉCHELLE DE CORRECTION : 
Les tubes détecteurs sont principalement conçus pour mesurer des gaz spécifiques. Mais il est également 
possible de mesurer d'autres substances ayant des propriétés chimiques similaires à l'aide d'un facteur ou 
graphique correctif. Par conséquent, veuillez utiliser les plages de mesure du facteur/graphique correctif 
comme référence. Pour un facteur plus précis, veuillez contacter votre distributeur Gastec. 

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES :Valeur limite de seuil - Plafond par ACGIH (2011) : 25 ppmMISE AU 
REBUT :  
Le réactif du tube n'utilise pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut du tube, qu'il ait été utilisé ou 
non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales. 

GARANTIE : 
Si vous avez des questions concernant la détection de gaz et la qualité des tubes, n'hésitez pas à contacter 
vos représentants Gastec. 
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Ammonia NH3 NO.3D

 
Performance 
Measuring Range 2.5 to 1000ppm

Sampling Hours 0.5 to 10 hours

Detecting Limit 0.5ppm (10 hours) 
Colour Change Purple       Yellow 
Reaction Principle Ammonia neutralizes analyzing agent to discolour the indicator to yellow.

Coefficient of Variation 10% (for 25 to 500 ppm･hr) 
Shelf Life 3 Years

Corrections for  
temperature & humidity Temperature correction is necessary 

Store the tubes at cool and dark place.

 

Possible coexisting substances and their interferences  
Substance Concentration Interference Change colour by itself

Amines, Hydrazine - Plus error Produce yellow stain.

Aromatic amines - No effect No discoloration

 

Other substance measurable with this 
detector tube 

Substance Correction Factor Sampling Time Measuring Range

Dimethylamine 0.75

0.5 to 10 hours 

1.9 to 750 ppm 
N,N-Dimethylethylamine 1.6 4 to 1600 ppm 
Hydrazine 0.65 1.6 to 650 ppm 
Triethylamine 2.1 5.3 to 2100 ppm 

 

Calibration gas generation Permeation tube method

 
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range

25ppm 35ppm 15 to 28%

 



Hydrogen cyanide HCN NO.12D

 

 

Performance 
Measuring Range 1 to 200 ppm 
Sampling Hours 1 to 10 hours 
Detecting Limit 0.4 ppm (10 hours) 
Colour Change Yellow       Red 
Reaction Principle Hydrogen cyanide reacts with mercury  

chloride to discolour the indicator to red. 
Coefficient of Variation 10% (for 10 to 200 ppm-hr) 
Shelf Life 3 Years

Corrections for  
temperature & humidity Humidity correction is necessary 

Store the tubes at cool and dark place.

 

Possible coexisting substances and their interferences  
Substance Concentration Interference Change colour by itself

Ammonia - Minus error No discoloration

Nitrogen dioxide - Plus error Produce reddish stain

Hydrogen sulphide - Plus error Produce reddish stain

Amines - Minus error No discoloration

 

Calibration gas generation Permeation tube method

 
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range

- C 4.7 ppm 5.6 to 40%

 



Hydrogen chloride HCl NO.14D

 
 
Performance 
Measuring Range 1 to 100 ppm 
Sampling Hours 1 to 10 hours 
Detecting Limit 0.5 ppm (10 hours) 
Colour Change Yellow        Purple 
Reaction Principle Hydrogen chloride reacts with base to discolour the indicator to purple.

Coefficient of Variation 10% (for 10 to 100 ppm-hr) 
Shelf Life 3 Years

Corrections for  
temperature & humidity 

Temperature correction is necessary 
Humidity correction is necessary 

Store the tubes at cool and dark place.

 

Possible coexisting substances and their interferences  
Substance Concentration Interference Change colour by itself

Chlorine ≥1/5 times Plus error 
(Bleaches zero zone)

Bleaches zero zone

Nitric acid ≥1/5 times Plus error Produces purple stain

Hydrogen fluoride ≥1/1 time Plus error Produces purple stain

 

Other substance measurable with this detector tube

Name of Substance Correction Factor Measuring Range

Nitric acid 
Hydrogen fluoride 

0.8 
2.5

0.8 to 80 ppm 
2.5 to 250 ppm

 

Calibration gas generation Diffusion tube method
 

TLV-TWA TLV-STEL Explosive range

- C 2ppm - 
 



Toluene C6H5CH3 NO.122DL

Performance

Measuring Range 2 to 500 ppm

Sampling Hours 1 to 10 hours

Detecting Limit 2 ppm (10 hours) 
Colour Change White        Brown 
Reaction Principle Toluene reacts with formaldehyde to form  

condensation polymer, which is brown in colour.

Coefficient of Variation 10% (for 20 to 500 ppm∙hr) 
Shelf Life 2 Years

Corrections for  
temperature & humidity

Temperature correction is necessary 

Store the tubes at cool and dark place.

Possible coexisting substances and their interferences

Substance Concentration Interference Change colour by 
itself

Aromatic Hydrocarbons - Plus error Produce brown stain

Alcohols, Ketones, Esters ≤30 ppm No error No stain

Other substance measurable with this detector tube

Substance Correction Factor Sampling Hours Measuring range

Xylene 1.7 1 to 10 3.4 to 850 ppm

Ethyl benzene 1.4 1 to 10 2.8 to 700 ppm

Cumene 1.7 1 to 10 3.4 to 850 ppm

Benzene 1.2 1 to 10 2.4 to 600 ppm

Styrene 13 1 to 10 26 to 6500 ppm 

Calibration gas generation Diffusion tube method

TLV-TWA TLV-STEL Explosive range

20ppm - 1.4 to 6.7%

l.cauvin
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